Продукция ОАО «Полоцк - Стекловолокно» 

	РОВИНГИ / ROVINGS

	Структура ровинга
Roving structure
	Диаметр элементарной нити, мкм
Elementary yarn diameter, mkm
	Номинальная линейная плотность, текс
Nominal linear density, tex
	Допускаемые отклонения, текс
Tolerance, tex
	Кол-во комплексных нитей в ровинге
Number of complex yarns in roving
	Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании, %
L.O.I., %
	Разрывная нагрузка, Н(кгс),

не менее
Tensile strength, N(kgf), not less than
	Влажность, %

не более
Humidity, % not more than
	Тип размотки
Type of unwinding
	Характеристика замасливателя
Type of emulsion

	EC16-1600T-16(400)
	16
	1600
	±80
	4
	Не менее 0.3

Not less than 0.3
	400(40)
	-
	Изнутри
From inside
	Крахмальный
Starch

	EC13-2400P-30A(400)
	13
	2400
	+120/-240
	6
	Не менее 0.3

Not less than 0.3
	-
	0.3
	Изнутри
From inside
	Силан
Silan

	EC13-300H-30A
	13
	300
	±15
	1
	-
	170(17)
	0.3
	Изнутри
From inside
	Силан
Silan

	EC14-1440H(T)-30A(480)
	14
	1440
	±72
	3
	0.2-1.5
	-
	0.3
	Изнутри
From inside
	Силан
Silan

	EC9-1000Н(T)-30А(120)
	9
	1000
	±50
	8
	0.2-1.5
	-
	0.3
	Изнутри
From inside
	Силан
Silan

	EC9-600H(Т)-30А(120)
	9
	600
	±30
	5
	0.2-1.5
	-
	0.3
	Изнутри
From inside
	Силан
Silan


Расшифровка буквенных обозначений в ровинге:

Е – тип стекла (алюмоборосиликатное)

С – непрерывное волокно

T – технический

(Т) – текстурированный

Н – намоточный

Р – рассыпающийся

16, 30А, 4С – тип замасливателя 

(400) – текс составляющих прядей

